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VERTEX LASER GBOLASERGEO

Pfistroje modelové fady GEO, dodavané na trh firmou Haglof Sweden od fijna 2017, nabizeji

bezkonkurencni a mnohostranné moznosti vyuziti, pfi presném a efektivnim méreni v rozlicnych

terénnich, klimatickych, porostnich i jinak komplikovanych podminkach, situacich a prostfedi. Diky
vysoce pfesnému laseru a integrovanym senzortim pro sklon a kompas umoznuiji volit z celé rady
méreni, véetné pofizovani preciznich 3D dat.

Zakladni vysledky méfeni jsou okamzité zobrazovany jednak na integrovaném , heads-up“ displeji
pfimo v zdamérné optice pristroje, jednak podrobné na boc¢nim grafickém LCD displeji, typickém pro
vsechny pfistroje rady VERTEX.

VERTEX LASER GEO navic disponuje |éty provéfenou ultrazvukovou technologii, kterd umozniuje
provadét méreni vzdalenosti i tam, kde husty podrost vyluCuje pouziti laseru a umoznuje tak nejen
méreni stromovych vysek, ale i efektivni a velmi presné vytycovani kruhovych zkusnych ploch pro

SOUCASTI VBRYEXASER GEO A LASERGE

M Art no 15-103-1101 Meéfici jednotka Vertex LaserVL GEO 36 0 '
= - ) R I
Bluetoath, transponder T3, adaptér 360° pro rozptyl
ultrazvukového signalu, teleskopicka vytycka (monopod),
univerzalni 220V nabijecka USB 5W, autonabije¢ka 12V/1A, USB A-mini B
USB 0.5m kabel, transportni a UloZny hlinikovy kuffik, textilni pouzdro pro

méfici pfistroj.

= po Art no 15-103-1102 Mé¥ici jednotka Vertex Laser VL GEO,
w Bluetooth 6 Otfansponder T3, univerzalni 220V nabije¢ka USB
5W, autonabijecka 12V/1A, USB A-mini B USB 0.5m kabel,
transportni a Ulozny hlinikovy kuftik, textilni pouzdro pro méftici pfistroj

\y

Art no 15-103-1103 Meéfici jednotka Vertex Laser VL GEO, —

univerzalni 220V nabijecka USB 5W, autonabijecka 12V/1A, USB A-
mini B USB 0.5m kabel, transportni a UloZny hlinikovy kuffik, textilni pouzdro pro méfici pfistroj

Art no 15-103-1111 Meéfici jednotka Laser L GEO, univerzalni 220V nabijec¢ka USB 5W, autonabijecka
12V/1A, USB A-mini B USB 0.5m kabel, prakticky transportni a tlozny hlinikovy kuffik, textilni pouzdro
pro meéfici pfistroj

Zv | &psrtinsil uSenst vi

15-103-1531 Monopod s antimagnetickou Upravou a pohyblivym drzakem pfistroje

13-600-1070 Kapesni powerbanka pro dobijeni pfistroje v terénu
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GPS MAPOVANiIi NAROBRAZO

Vestavény prijimac satelitniho signalu (GPS) a pétimistny numericky identifika¢ni kéd umoznuje oznacovat sva data
véetné souradnic pfi ukladani jednoduchym stisknutim tlacitka. Data jsou pfi méreni ukladana do interni (SSD) paméti
pristroje a jsou k dispozici okamZzité po jeho pfipojeni k PC nebo Applu prostfednictvim kabelu a USB 2.0 portu. Neni tedy
zapotrebi Zadnych zvlastnich program( nebo ovladaci a vase terénni data Ize rovnou oteviit v obvyklych aplikacich GIS
nebo standardnich tabulkovych ci textovych programech.

GEO pfistroje maji vSechny své operace, jako méreni ploch, zaméfovani a mapovani ve 3D nebo trasovani polygond,
integrovany do jednotlivych funkci. Tyto funkce jsou méfi¢i k dispozici bez jakychkoliv dalSich nastroji ¢i pomducek.
Napfiklad funkce 3D VECTOR umoZiiuje zméfit nepfistupné horizontalni objekty jako napfiklad Sitka stromové koruny nebo

vyska hrani ¢i hromad sypkych materiald.

POUZIODESNI CTVI

Ptistroj VERTEX LASER GEO je urcen predevsim pro lesnickd méreni a mezi jeho funkce patfi predevsim typické lesnické
aplikace. Ultrazvukova technologie navic usnadriuje zjistovani vzdalenosti jednotlivych stromi od stfedu zkusné plochy i ve
sloZitych porostnich a terénnich podminkach a umozniuje tak spolehlivé urcit, zda ten ktery strom pati do dané zkusné
plochy a tedy do pofizovaného statistického vzorku i nikoliv.

KOMUNIKACE A ENERGIE

Zabudované rozhrani Bluetooth V4 s nizkoenergetickym vysilacem a pfijimacem zarucuje Siroké komunikacni mozZnosti
s vasim oblibenym zafizenim. Vysoce kapacitni Li-lon baterie s dlouhou Zivotnosti se snadno dobiji pomoci standardniho
mini USB kabelu.

MAP TRAL-TRASOVANI

Funkce MAP TRAIL umozZiuje zamérovat soufadnice bod( trasy v logické posloupnosti a s ohledem na potfebné detaily a
terénni podminky. K méfeni vzdalenosti se vyuziva ultrazvuk nebo laser, na Uhly sklonomér a kompas. Funkce MAP TRAIL je
uzitecna predevsim tam, kde je pro trasovani linii, hranic nebo cest pouZiti GPS nepraktické nebo nepresné. V pfipadé husté
vegetace je Casto jediné mozné feSeni pro presné méreni vzdalenosti pouziti ultrazvuku.
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MAP TARGEFMAPOV AN I

Funkci MAP TAR(ETIze pouzit pro mapovani riznych 3D objektd, naptiklad hromad
rGznych materidld, skladek nebo budov. Stejna funkce je pouZitelna i pro vypocdet vymér
plosnych objektl jako napfiklad holosedi, ploch na stavenistich apod.

Mapovani objektl spociva v jeho nékolikanasobném zaméreni z jednoho nebo nékolika

referenc¢nich bodU. Pro definovani referencnich bodu se pouZzije laser nebo GPS.

KOMPAS

FUNKCE KOMPASUPMRiI STROJI CH GEO

Je tfeba mit na paméti, Ze stredni kvadraticka chyba (RSME) azimutu zjisténého kompasem se pohybuje kolem 1.5°. To
odpovida zhruba chybé 3m ve zjisténé pozici ve vzdalenosti 100m. Chyba mze byt i vétsi, pokud je v blizkosti kompasu (tedy
ve vzdalenosti 1-2m) néjaky magneticky objekt ¢i predmét. Kompas v pfistroji je citlivy i na takové vné;jsi faktory, jakymi jsou
napfiklad zmény prostiedi, blizkost elektrickych vedeni ¢i nékterych strojd, elektronickych zafizeni jako mobilni telefony,
prenosné pocitace nebo treba jen kovové obroucky bryli mérice. Pokud se pouziva pri méreni pfistrojem GEO coby
pfislusenstvi pro jeho upevnéni stativ (napf. lehky monopod), je tieba se ujistit, zda se jedna o typ, ktery neovliviiuje interni
kompas. Takovy magneticky neutralni monopod lze pofidit jako originalni pfislusenstvi pfistroji GEO dodavané vyrobcem.

Informace o moznostech dodani ziskate u autorizovaného prodejce spolecnosti Haglof Sweden.

3D VECTOR

Funkce 3D VECTOR pocita vzdalenost, uhel a azimut mezi dvéma body. To umoZnuje vzdalené méreni
prostorovych (3D) dat. To je uZitecné napt. pri méreni takovych objektd, jako je Sitka stromové koruny,
vzdalenost mezi dvéma body (napf. Sitka paseky ve Spatné pristupném misté), sklon svahu, stfechy apod.

PRI KLADY:

J

-~
MMG#>HD
~
Sa

Mereni Sitky koruny stromu. Mereni sklonu svahi (SD)

Nory,

N
S
IR EN DEG'

Meéreni vzddlenosti mezi dvéma sloupy vedeni (HD, SD) Meéreni vysek naklonénych stromi (SD).
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BEZPECNA VZDIANEEINSRS T

Ptistroje fady GEO disponuji i funkcemi pro teoreticky prepocet minimalni bezpeéné
vzdalenosti (vrcholu) stromu od vodiél elektrického vedeni, komunikace nebo dalsiho

liniového objektu i stavby. Pfistroj pocitd a na displeji zobrazuje vzdalenost, ktera
odpovida rizikové oblasti pfipadného padu stromu. Funkce je oznacena jako LINE
CLEAR

Zasdhne vrchol padajiciho stromu elektrické vedeni?

GPS

Zmérena data lze pfipojit k zemépisnym souradnicim prostiednictvim interniho pfijimace GPS. Pouzijeme-li pfi méreni
i prijima¢ GPS, je moZno data umistit/zobrazit v systémech GIS, v€etné rozsifeného a oblibeného prostfedi Google Earth. Pro
vyssi presnost dat se souradnicemi GPS je tfeba ponechat urcitou dobu v pfistroji zapnuty prijem satelitniho signalu GPS
(minimalné 10minut), aby se jeho poloha stabilizovala. V pfipadé potfeby presnéjsich dat (napr. submetrova presnost) Ize
pouZzit i souradnice z presnéjsiho - externiho - Bluetooth prijimace, jako je napf. Trimble R1 nebo GEODE.
Interni GPS disponuje 33-kandlovym, vysoce citlivym pfijimacem satelitniho signalu, podporujiciho soucasné nékolik
satelitnich systému jako je GPS, Glonass, Galileo a GZSS. Vzhledem k tomu, Ze pFijimac vyuziva souc¢asné rlizné systémy,
dokdze pracovat s vysokou presnosti i v komplikovanych podminkdch a ¢lenitém terénu. Pfijimac pracuje s korekcemi
v realném Case SBAS (EGNOS, WAAS, MSAS, GAGAN) coz v otevieném terénu umoznuje chybu mensi nez 2.5m CEP.
GPS v pfistrojich GEO muZe rychle lokalizovat satelity vzhledem k zabudovanym algoritm(m predikce jejich pozic aZ na tfi
dny dopfedu. Algoritmus zaznamenava a uklada do paméti posledni zaznamenanou konstelaci satelitd.

| NFRACERVENAACEM®MUNI K

Do prlimérek Digitech Professional a nebo DPII vyrabénych firmou Hagl6f Sweden Ize data odesilat prostfednictvim IR portu.
Data se z pristroji GEO odesilaji sériové pres Bluetooth nebo IR jako text. Jsou odeslana po stisknuti tlacitka SEND. Pro
umoznéni prenosu (odesilani) dat pomoci BT nebo IR musi byt zruSena (deaktivovana) funkce ukladani dat do paméti interni
paméti pfistroje. Provede se to zru$enim zaskrtnuti policka ENABLE MEM v nastaveni SETTINGS/MEMORY.

TECHNCKA SPECI FI KACE

Upozornéni: Technickad specifikacPkBASEBBEDr azvuku plati pouze

Rozméry, vahy, odolnosti

Ro z m@®x$x H) 93x63x72mm

Vaha 243g

Télo pfristroje Odolny polykarbonat

Odolnost vG@G¢éi narazdm a vi bMIL-STD-810E

Odol nost proti vIhkosti a VvIP67, NEMAG

Zavit pro statiwv 1/4” female

Pracovni teploty -20° to +45°C

Spotfeba Max 0.9W

Vydr z baterie Cca 2000 méfeni

Typ baterie Nabijeci Li-lon 3.7V

Doba nabijeni Max 3.5h

Pfipojeni nabijecky USB mini B

Nabijecka sitova Sitovy 110/220AC-5VDC, USB mini B interface
Nabijecka aut omobi l 12V Autonabijecka 12V DC, USB mini B interface
USBkabelpoci t ac USB mini kabel 0.5m

Ovladani pristroje
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Tl acitka 3 multifunkéni tlaéitka
Akusticky signéal Ano

Displej Graficky LCD 100x60 pixelG

Bluetooth tfida 2, Spp (serial profile), pin kéd 1234
Bluetooth d at ovyt f or ma NMEA

IR Haglof standard format

i Interni (Heads up) displej, zvétSeni dalekohledu 1x

Kapacita 2000 datovych sad

Typ paméti Energeticky nezavisla

For mat datovych soubor CSV, KML

usSB

Verze 2.0

Typ USB mass storage device class

Kapacita pamét. 8Mb

Vygka |
Rozsah méfeni 0-999.9 m/ft

RozIl i Seni 0.1m/ft

Jednotky Stupné 360¢, Grady 400¢ a procenta (%)
Rozsah méfeni Ghl -90.0¢ to +90.0¢

RozIl i Seni 0.1¢

Pfesnost 0.1¢

Horizontalni uhel (Kompas)

Jednotky Stupné 360¢

Rozsah méfeni azi mutu 0.0¢ to 359.9¢

RozliSeni 0.1¢

Pfresnost

15 RSME( st fedni kvadraticka

c

Mini mal ni méfitelna vzdal eno46cm

Maxi mal ni vzdal enost 700m (v zavislosti na kvalité cile)

Pfesnost 4cm

Rozl i Seni 0.1m (0.01m pfi poufZiti laseru v médu DME)
Zamérné priority (Il aser mo dNejblizsi nejvzdalenéjsi, nejsilnéjsi (First, Last, Strongest)
Vinova dél ka 905nm

Divergence 3 mrad (30cm @ 100m)

Vol nad apertura 0.91in/23 mm

Bezpecnost

Class 1, 7mm (FDA, CFR21) Class 1m (IEC 60825-1:2001)

SOURADNI COV Y RS SITRIEONM E

Ptistroje GEO pouzivaji tento systém os X, Y, Z:

Z= smér vzhlru

X=smér k severu

Azimut 0...360°

Y= smér na vychod
(vertikalni) Ghel -90°...90°

LIS
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Vlastnosti GPS
Prijem rsGgmyidhu sgat el itnich GPS(USA)/GLONASS(Rusko)/Galileo(EU)/QZSS(Japonsko)

KorekceSBAS: WAAS(USA), EGNOS(EU), GAGAN(Indie), MSAS(Japonsko)

Predi kce polohy satelitd (pro rychlejs8i urcéovani pol o

GPS rozhrani

Geodetik y st andard (soufadni c owGss4

Protokol NMEA

NMEAz pr:dvy

GGA Sada udajl o odchylkach - Time, position and fix type data.

GLL Geograficka poloha a ¢as -Lat, long, UTC time of position fix and
status.

GSA Seznam Cisel satelitd (max 12) pouZitych pro navigaci: satellite
used, DOP values.

GSV Sila signalu a poloha na obloze - ID numbers, elevation, azimuth
and SNR values.

RMC Zakladni sada udaju - Time, date, position, course and speed
data.

VTG Udaje o relativni rychlosti a sméru pohybu

Datové parametry GPS
GNSS mul t i ka n38ttading§99 gequsition) ma ¢ (

Frekvence 1Hz

Citlivost

Tras ov:ani -165 dBm

Opétovné zachycovani -160 dBm

Studeny start: -147 dBm

Cas prvniho zaméfeni: (All SV @ —130 dBm)

Studeny start 28s az do 15min (oteviena obloha)

Teply start 26s (oteviena obloha)

Hor ky: start <1s (oteviena obloha, do 2hodin od posledniho startu)

Automatick a pozi ce 2.5m CEP (pravdépodobna kruhova chyba) (50% 24 hod. static, -
130dBm)

Rychlost 0.1m/s (50%@30m/s)*

Pracovni teplota -40H+45°

Vzdal @axpksransponderuT3 >30m/100ft

Vzdal @axplkirdansponderu T3sadapterem360° >20m/60ft

RozliSeni 0.01m/0.1ft

PFesnost 1% nebo lepsi (po spravné kalibraci)

Ro z m&rryl mé r 70mm / 2.8”

Vaha 85g/50z (véetné baterie)

Baterie 1x 1,5V AA Alkaline

Spotfeba 9mwW

Dalsi parametry

Adapttr pro rozptyl ul t r azv ukPlastovy, vaha 30g

Monopod/c ent t @l a § kvoyptiycckkaa 4 dilna, 33-140cm, véha cca 270g
aluminium/plast. monopod stativ se zavitem na adapter 360°

Monopodvn e magneti ckém pr ov e d e iDvoudilny podplrny nemagneticky stativ-monopod se zavitem
pro upevnéni pristroje

Pouzdro Textilni pouzdro. Transportni hlinikovy kuftik na pfistroj i
pfislusenstvi
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Haglof
SWEDEN

75 Year of Precision Forest MeasurenZent
1943 - 2018
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HA G LSWEDEMB KLOCKARGATAN 8
£ 8 802 MNGSELE, SWEDEN
PH: +46520 255 80,FAX: +46620 205 81
E MA INED@HAGLORSEDEN.COM

WWW.HAGLOFSWEDEN.COM

Autorizovany distributor pro CR a SR

SILVI NOVA CS, a. s.
BRIl ehradskg 92
120 00 PRAHA 2- Vinohrady
telefon:724 055 744
e-mail: info@silvinova.cz

LesnbekdegEpol el nosti
SILVI NOVA CS, a.s.
Kub2kova 1178/ 51
182 00 Praha 8 - Kobylisy
telefon: 602 534 184


mailto:INFO@HAGLOFSWEDEN.COM
http://www.haglofsweden.com/
mailto:info@silvinova.cz

